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H-FVZ uni

FVZ-uni

MSZ

WEZ

Serienmäßig ausgerüstet:
 Einhängeöse für Kranhaken
 Hochverschleißfeste austauschbare Gummi-
metallschienen.
 Wechselautomatik zur vollautomatischen 
Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

Speziell entwickelt für das Versetzen von 
L-Steinen oder dergleichen.
Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Ele-
mente angepaßt werden, damit diese senkrecht 
hängen.

 Typ Greifbereich* Tragfähigkeit Eigengewicht Best.-Nr.
  W (mm) (kg) (kg)

 WEZ 2  50 – 250 2.000 55 5310.0347
 WEZ 3  100 – 300  3.000 180 5310.0304

Winkelelementzange WEZ

Geeignet zum Versetzen von Findlingen.
Steine können nahezu formunabhängig gegrif-
fen und millimetergenau abgesetzt werden.
Auch geeignet zur Aufnahme von Stein quadern.

 Mit Kettengehänge (durch Umhängen der

Kette kann die Zange problemlos - beim Unter-
greifen der Steine - herausgezogen werden).
 Greifbereich ohne Verstellung von 0 bis 
max. 950 mm.
 Mit Einhängeöse für Kranhaken.

 Typ Greifbereich* Tragfähigkeit Eigengewicht Best.-Nr.
  W (mm) (kg) (kg)

 FVZ-uni 0 – 950 1.500 99 5310.0272

Findling-Versetzzange FVZ-uni

Hand-Findlingsversetzzange, für kleinere Find-
linge, die von 2 Mann getragen werden kön-
nen.
 Mit zusätzlichen Einhängeösen, somit auch 
für maschinellen Einsatz (innerhalb der zuläs sigen

Tragkraft) möglich. 
 Greifbereich über Rastersystem schnell und 
einfach verstellbar.
 Galvanisch verzinkt

* Der Greifbereich gibt die minimalen und maximalen Produktabmaße des Greifguts an, die mit diesem Gerät greifbar sind.

 Typ Greifbereich Tragfähigkeit Eigengewicht Best.-Nr. 
  W (mm) (kg) (kg)

 H-FVZ uni  0 – 600 200 18 5320.0086

Hand-Findling-Versetzzange H-FVZ uni

Serienmäßig ausgerüstet:
 Einhängeöse für Kranhaken
 Einstecktaschen für Staplerzinken
 Wechselautomatik zur vollautomatischen 
Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
 Hochverschleißfeste austauschbare Gummi-
metallschienen als Greifelemente.

Problemloser Transport von stahlbandumreiften 
Verbundpflastersteinen, Bordsteinen und der-
gleichen.
Geeignet für den Anbau z. B. an Kompaktlader, 
die kein komplettes Verbundsteinpaket trans-
portieren können.

 Typ Greifbereich* Eintauch- Backen- Trag- Eigen- Best.-Nr.
  W (mm) tiefe E (mm) länge L (mm) fähigkeit (kg) gewicht (kg)

 MSZ 750 – 1.000 330 420 800 80 5310.0267

Mechanische Scheibenzange MSZ
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 Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberfl ächenschutz
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